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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

KOD CPV ZAKRES ROBÓT 

45111200-0 Roboty rozbiórkowe 

45262310-7 Zbrojenie betonu 

45262300-4 Betonowanie 

45410000-4 Tynki wewnętrzne i licowanie 

45430000-0 Posadzki 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 

elementów 

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45311000-0 Instalacje elektryczne 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe. 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp., które nie podlegają rozbiórce lub/i 

wymianie. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje wykaz proponowanych do wbudowania 

materiałów budowlanych i przedstawi go Inspektorowi nadzoru wraz ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
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wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3) projekt organizacji budowy, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości, projektem budowlanym i/lub 

wykonawczym, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i w 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

9) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
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10) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
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ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-aeh. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 6.8. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
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czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
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wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

3) Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. J 321 z 

późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, póz 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 

47, poz. 401). 
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5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 204!). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I. II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111300-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót: 

 Demontaż stolarki, 

 Rozebranie ścianek działowych, 

 Rozebranie stropów drewnianych, 

 Rozebranie schodów drewnianych, 

 Wykonanie podkuć - bruzd poziomych pod montaż belek stalowych i stropów 

żelbetowych. 

 Skucie tynków, 

 Skucie okładzin wewnętrznych, 

 Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania zadania nie są potrzebne nowe materiały tracone. 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt spełniający zasady OST. 
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4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu rozbiórki 

 przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 

 zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, 

kolejnością i sposobem wykonywania prac, 

 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice itp., 

 przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 

 rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego, 

 wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić 

maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 

sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 

 przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 

 szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 

przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić np. wykonując podkucia 

obwodowe bruzd na nowe stropy żelbetowe i belki stalowe. 

Wykonawca będzie dbał o systematyczne i bezpieczne usuwanie gruzu i materiałów 

rozbiórkowych zarówno z budynku jak i placu budowy. 

Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli podlega dokładność i ilość wykonania prac oraz uprzątnięcia po nich placu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 

poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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II. ZBROJENIE BETONU - 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu - dla wykonania stropów i schodów żelbetowych z 

fundamentami. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 . 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III 

(zbrojenie główne). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93215:1982 oraz 

PN-H-84023-06/A1:1996.  

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 

2.1.1 Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
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 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.1.2 Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na 

podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków – w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Niedopuszczalne jest takie magazynowanie stali 

zbrojeniowej, które może utrudniać pracę lub komunikację pozostałym firmom na terenie budowy. 

Przy składowaniu i magazynowaniu stali zbrojeniowej należy uwzględnić kolejność wbudowania 

odpowiednich prętów zbrojeniowych w elementy konstrukcyjne obiektu (zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac) – należy unikać rozsortowywania i przekładania stali zbrojeniowej. 
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2.1.5 Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Prace zbrojarskie powinny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 

standardowe wyposażenie zbrojarni. 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia  

5.1.1 Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń lub czyścić preparatmi 

rozpuszczającymi tłuszcz i czyściwem. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie lub też przez piaskowanie. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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24 
5.1.2 Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

5.1.3 Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 

rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane 

w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 

równej grubości otulenia. 

Zbrojenie powinno składać się w miarę możliwości z prętów nie przerwanych na długości 

jednego przęsła lub długości elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, 

to ilość łączeń należy zminimalizować, a do łączenia używać mechanicznych zacisków bądź łączyć 

poprzez spawanie czy zgrzewanie. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład o długości zgodnej 

z odpowiednią normą. 

Łączenia prętów należy wykonywać w miejscach, w których nośność prętów nie jest 

całkowicie wykorzystana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 
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Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego . 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowanego i zamontowanego 

zbrojenia. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 

przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 

zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 

zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  
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III. BETONOWANIE - 45262300-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, 

układaniem betonu, pielęgnacją, oraz wykonawstwem i montażem elementów żelbetowych dla 

konstrukcji budynków wchodzących w zakres budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych zakresem prac. 

- Wylewki i wieńce stropów z betonu C20/25, 

- Schody z betonu C20/25 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno (deskowanie systemowe) 

Deskowania systemowe posiadające odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 

PN-67/D-95017 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 i 

PN75/D-96000 

2.2. Beton 

Do wykonywania prac związanych z betonowaniem wykorzystywać beton towarowy ze 

stosownymi deklaracjami lub/i atestami producenta dostarczany na plac zgodnie z zaleceniami 

punktu 4. Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu w czasie betonowania minimalizując 

ilość przerw roboczych. Stosować należy beton wg projektu konstrukcji w odpowiednich 

elementach: 

Beton C20/25 (dawniej B25). 



Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie – Etap I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

34 

 

Beton C16/20 (dawniej B20). 

Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na placu budowy. Mieszanka betonowa 

o odpowiedniej klasie musi być zamówiona w atestowanej wytwórni mieszanek betonowych i 

dostarczona na budowę w możliwie najkrótszym czasie. 

2.3. Dodatki i domieszki do betonów. 

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i 

domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i 

domieszek: 

 pył krzemionkowy, 

 plastyfikatory i upłynniacze, 

 dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we 

wczesnym 

 stadium 

 dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 

 

3. SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolno spadowych). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu. 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

 naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

 zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 

wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

 zanieczyszczenia, 

 zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu 

składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
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Dopuszczalne odchylenie konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka 

opadowego.  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

 mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w 

razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

 pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

 przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 

4.2. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe powinny być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) o wymuszonym działaniu. 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

 

4.3. Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 

300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej 

odległości betonowania. 

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu 

pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań Złącza przewodów powinny być szczelne. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziemienia kruszywa użytego do przygotowania 

mieszanki betonowej. 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być 

zbadane na ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być 

sprawdzona i skorygowana na podstawie próbnych przepompowań. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć 

wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetoczyć przez nie zaprawę cementowo-wapienną W 

przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwającej dłużej niż 1/2 

godz. przewód do moczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. Po 

zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 

betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport 
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mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być 

dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 

 

4.4. Zalecana odległość przewozu. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych 

zaleca się przyjmować następujące odległości 

 do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 

konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 

drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

 do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

 do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

 do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

 do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu.  

 

4.5. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następuj ące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

5.3. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od 

siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 

zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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5.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno 

być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 

przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 

ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.5. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.6. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
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- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

 (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.8. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj ącymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
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Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu  

5.9.1 Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom  

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.9.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na 

eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 

powierzchnie szkliste. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegające odbiorowi: 

- poprawność wykonania deskowania i jego czystość, 

- ułożenie, zagęszczenie i wykończenie powierzchni mieszanki betonowej, 

- dopuszczalne odchyłki normowe. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są: 
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- 1 m3 lub 1m2 wykonanej konstrukcji wg zasad przyjętych w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

materiałów, 

prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i 

dokładności wykonania zbrojenia, 

prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 

pielęgnacji, 

prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

8.2. Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 

świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

8.2.1 Badanie deskowań 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z 

wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane 

przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 

Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą 

one  na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować 

się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

8.2.2 Badanie zbrojenia przed betonowaniem 

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w 

Specyfikacji dotyczącej zbrojenia betonu. 

8.2.3 Badanie konstrukcji 

Niezależnie od badań wymienionych wcześniej przy badaniu konstrukcji betonowych i 

żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
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prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 

zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia 

części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie 

powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań 

prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji 

itp. 

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 

5% przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 

położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 

Inne nie wyspecyfikowane odchyłki wg PN-EN 13670:2011 

8.3. Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych W przypadku, gdy chociaż jedno z badań 
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da wynik ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 

wykonana i przedstawiona do badań 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Deskowania 

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym 

PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 

PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
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PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

PN-90/M 47850: „Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

Terminologia, podział i główne elementy składowe” 

10.2. Beton 

PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. (metoda ta może służyć 

tylko do oceny jednorodności betonu i nie może być traktowana jako alternatywa dla oznaczenia 

wytrzymałości na ściskanie, ale z zastosowaniem właściwej korelacji może pozwolić na szacowanie 

wytrzymałości w konstrukcji) 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

10.3. Inne dokumenty 

Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia. 

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 013 (06.2002) Wytyczne do 

Europejskich Aprobat Technicznych dla zestawów zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji. 

Normy PN-EN 1992-1-1 (09.2008) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. PN-EN 1992-1-2 (05.2008) Eurokod 2: Projektowanie 

konstrukcji z betonu. Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.  
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IV. TYNKI WEWNĘTRZNE - 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III wykończone. 

Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 

do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Podłoże pod tynki powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 

p. 3.3.2. 1.3 oraz dwukrotnie odgrzybione preparatem grzybobójczym stosownym do ścian z cegły, 

głebokopenetrującym i przystosowanym do stosowania pod tynki cementowo-wapienne. 

W przypadku stwierdzenia wykwitów solnych na ścianach należy poinformować o tym fakcie 

Inspektora nadzoru celem podjęcia decyzji o zastosowaniu preparatu wiążącego szkodliwe sole 

budowlane oraz zastosowaniu tynku renowacyjnego. 

2. MATERIAŁY 

Zaleca się stosowanie gotowych zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych- posiadających 

wszelkie wymagane dokumenty do stosowania w budownictwie na wyrobach ceramicznych. 
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Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-85/B-

04500 

Do sporządzania zapraw zaleca się stosować wodę wodociągową z sieci. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin (optymalnie wg zaleceń producenta). 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Zalecane użycie agregatu 

tynkarskiego. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI . 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i STT, sprawdzenie odbiorów 

międzyoperacyjnych podłoża i materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

Odbiorowi podlega także stopień wykonania odgrzybienia ścian preparatem grzybobójczym. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
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V. POSADZKI - 45430000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w piwnicy obiektu przetargowego. 

Posadzki z płytek gresowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Do sporządzania zapraw zaleca się stosować wodę wodociągową z sieci. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaleca się stosowanie gotowych elastycznych zapraw klejących i spoinujących - posiadających 

wszelkie wymagane dokumenty do stosowania w budownictwie na betonach do klejenia wyrobów 

gresowych w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 

Płytki gresu technicznego I gatunku, klejone do podłoża, przeznaczone do obiektów 

użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 

Wymagania:  

 wymiary szer. dł. 30x30 cm,  

 grubość min. 8 mm,  

 ścieralność wgłębna 112 mm3,  

 nasiąkliwość 0,5%,  

 wytrzymałość na zginanie 50 MPa,  

 antypoślizgowość R9,  

 na schody R10 z reliefem,  
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 faktura matowa. 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy elastyczne klejowe i spoinujące wg. instrukcji 

producenta. 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

 nazwę i adres Producenta,  

 nazwę wyrobu,  

 liczbę sztuk w opakowaniu lub/i ilość m2 w opakowaniu,  

 znak kontroli jakości,  

 znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

We wskazanych pomieszczeniach ułożyć posadzki ceramiczne z płytek gresu technicznego 

klejonych do podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu 

ruchu. 

Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości połowy płytki - min. 10 cm, brzeg 

oryginalny do góry. 
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając: ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie i instrukcją producenta. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię podłoża. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut, 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości oraz wielkości płytek i 

wynosi średnio około 6-8 mm, 

Warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 

się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- od 200 do 600 mm - około 4 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.  Dla cokołów wykonywanych z płytek 

jak dla podłóg stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania okładziny przez 

sprawdzenie:  

− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku, 

 − odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( 

nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm 

na całej dł. łaty),  

− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. − 

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

− płaszczyzny poziomej lub spadków,  

− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki).  

− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-B-10121:1975 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie.  

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne (części 1-9, aktualne) 

. 
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VI. MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH - 

45223100-7 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowej na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego. 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu - 

wstawienie belek stalowych pod konstrukcję stropów i schodów z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym i przeciwpożarowym farbami pęczniejącymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna Kształtowniki HEB szerokostopowe  stosowane do wykonywania 

elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych norm - PN-EN 

10365:2017-03. 

Powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

- mieć stałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 
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Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2007. 

Niedopuszczalne są: 

- wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań, 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

 nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o 

grubości większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- profil, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej, 

- cechowanie materiałów.  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji. 

Konstrukcja powinna być zabezpieczona wg wskazań projektowych. 

 

2.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2018, PN-EN 

ISO 12944-5:2018. Do prac malarskich można przystąpić dopiero po odebraniu oczyszczenia stali 

do wymaganego stopnia czystości wg zaleceń norm i producenta systemu zabezpieczającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego 

(wg dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym poniżej zabezpieczeniem ppoż. konstrukcji 

stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne będące warstwą podkładową systemu zabezpieczenia ppoż. 

powinno być zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoż.  

Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład 

ogniochronny, farba pęczniejąca, farba nawierzchniowa). 
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Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 

 

2.3. Składowanie 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 

scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 – 3m od siebie. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.3. Sprzęt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 



Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie – Etap I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

57 

 

Roboty związane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie wyłącznie przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zestawu 

malarskiego. 

Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 

- grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25-2000µ, 

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, do 1500µ, 

- ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 

4. TRANSPORT 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 

wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 

przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 

powstania nadmiernych deformacji, naprężeń uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności  zaleca się wyszlifować. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna się mieścić w granicach +5ºC do 

+25ºC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie 

powinna być większa niż 80% 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi 

normami i zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą 

środków gruntujących.  

Warstwę nawierzchniową wykonać za pomocą materiałów będących elementem danego 

zestawu malarskiego.  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru.  

 

5.2. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 

Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół 

wykonawczy. 

5.2.1 Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi 

normami i zaleceniami producenta zestawu malarskiego (Stopień przygotowania Sa2 1/2 lub Sa3) 
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5.2.2 Warunki obróbki. 

Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy 

natryskiwaniu ≥ +12ºC.  

Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 

Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są  prace malarskie muszą być w miarę możliwości 

suche i dobrze przewietrzane.  

 

5.2.3 Wykonywanie powłoki. 

Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie.  

Należy dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych 

grubości warstw mokrej i suchej powłoki malarskiej oraz czasów schnięcia przed nałożeniem 

następnej warstwy.  

Czas schnięcia zależny jest w dużym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotności względnej 

powietrza. Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy, gdy wilgotność poprzedniej 

nie przekracza ok. 12%. 

Metody nanoszenia powłok malarskich wg zaleceń producenta systemu. 

Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru.  

 

5.3. Składanie zespołów 

Części do składania zespołów powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń wg załączonej 

tabeli. 

Element konstrukcji: Pręty, blachownice, słupy, części ram 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość 0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10mm 

Skręcenie pręta 0,002 długości  

lecz nie więcej jak 10mm 

Odchyłki płaskości 

półek, ścianek środników 

2mm na dowolnym 

odcinku 1000m 

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5mm 

Przesunięcie środnika 0,006 wysokości 



Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie – Etap I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

59 

 

Wygięcie środnika 0,003 wysokości 

 

5.4. Montaż konstrukcji. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan podłoża oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas 

transportu i składowania. 

 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

wygięcie belki l/750 lecz nie więcej niż 15mm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1mb zamontowanej konstrukcji z belek stalowych oraz 1m2 

powierzchni malowania przeciwogniowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie konstrukcji jako całości 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- badanie i obróbka elementów stalowych, 

- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 

b) Transport konstrukcji 

- załadunek konstrukcji na środki transportu, 

- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

c) Montaż konstrukcji 

- prace przygotowawcze, 

- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

- montaż z regulacją geometrii, 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
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PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
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VII. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I 

PODOBNYCH ELEMENTÓW - 45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymianie 

stolarki drzwiowej - odtworzone detalicznie dwie pary drzwi zewnętrznych wejściowych D3 do 

bocznych klatek schodowych - wg projektu architektury, wentylacji i zaleceń Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu 

wykonywanie robót – wymiana stolarki zewnętrznej w budynku w tym: 

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 

- montaż nowej stolarki drzwiowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

- Drzwi zewnętrzne D3 - odtworzone wg detalu drzwi istniejących, wg projektu architektury, 

wentylacji i zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 Oba skrzydła stale ruchome 

 Otwierane dwa skrzydła jednocześnie, bez możliwości blokowania jednego z nich 
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 Wymiary drzwi w świetle: 1440x2300 - należy sprawdzić przed wykonaniem. 

 Nawiewnik o wydajności 90m3/h 

− kotwy stalowe 

− kołki rozporowe 

− pianka poliuretanowa 

− silikon 

− sucha zaprawa szpachlowa 

− zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być prowadzone przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Dokładność wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. 

Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, a 

maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do 

poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze. 

Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym 

na korozję biologiczną a następnie odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami zewnętrznymi. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli podlega jakość i dokładność wykonania montażu oraz regulacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarem jest 1szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Obmiar. Odbiór dotyczy sprawdzenia 

zamontowania i obróbki dwóch pełnowartościowych i w pełni funkcjonalnych par drzwi wg 

niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- wykucie i utylizację starych drzwi, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- prace przygotowawcze, 

- montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych z obróbką i regulacją, 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez 

dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 

metody badań 
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VIII. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

BUDOWLANYCH - 45300000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji wodnej - hydrantowej i kanalizacji 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Przedmiotową specyfikację należy 

rozpatrywać łącznie z opracowanym projektem i kosztorysem. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wody na cele ppoż. oraz wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Instalacja wody na cele ppoż 

Instalację zimnej wody na cele ppoż stanowi układ połączonych przewodów napełnionych 

wodą instalacyjną, wraz z armaturą, zestawami hydroforowymi i innymi urządzeniami (w tym 

skrzynki hydrantowe z zaworami hydrantowymi i wężami itp.) oddzielej zaworem pierwszeństwa 

od pozostałych części instalacji wodnej. 

1.4.2 Kanalizacja sanitarna 

Instalację kanalizacji sanitarnej stanowi układ połączonych przewodów odprowadzających 

ścieki sanitarne z podejść do urządzeń sanitarnych do kanalizacji głównej. 
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1.4.3 Ciśnienie robocze instalacji, trob 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 

projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 

żadnym jej punkcie. 

1.4.4 Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.5 Ciśnienie próbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności. 

1.4.6 Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20
o
C. 

1.4.7 Ciśnienie robocze urządzenia 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 

znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

1.4.8 Średnica nominalna (DN lub dn) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 

(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 

milimetrach. 

1.4.9 Średnica zewnętrzna (DZ lub dz) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą zewnętrznej średnicy 

rzeczywistej wyrażonej w milimetrach. 

 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji wodno-kanalizacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
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od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

• Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Przewody 

• Instalacja wody na cele ppoż wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych łączonych na 

gwint 

• rury kanalizacyjne PCV kl S przeznaczone do układania w gruncie, kielichowe łączone na 

uszczelki gumowe z ścianką z litym rdzeniem 

• rury kanalizacyjne PCV przeznaczone do układania wewnątrz budynku, kielichowe łączone 

na uszczelki gumowe, niskoszumowe 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Zastosowane rury powinny być 

jednolite, bez uszkodzeń mechaniczny, załamań, gładkie. 

2.2.2 Armatura 

• zawór priorytetu wody p.poż. 

•  zawory hydrantowe o średnicy nominalej 25mm 

2.2.3 Hydranty ppoż 

• hydranty ppoż. DN25 z pojedynczym odcinkiem węża półsztywnego długości 30m w 

atestowanych szafkach hydrantowych naściennych i wnękowych. Wyposażenie instalacji 

hydrantowej winno posiadać atesty CNBOP. 

• Urządzenia i armatura powinna mieć jednolitą powierzchnię bez uszkodzeń wierzchniej 

warstwy. 

2.2.4 Izolacja termiczna 

Izolację cieplną należy zastosować na całej powierzchni prostych odcinków, połączeń 

przewodów, kształtek i armatury. 

Przewody z polipropylenu i stalowe należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej 

miękkiej w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej. 

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią producenta. 

Grubości izolacji: woda zimna 9mm 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią producenta. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
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przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczenie. 

Wykonawca zapewni przewóz w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem siła bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu w więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji rur powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

• Instalacje wod-kan powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

• Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

• Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być 

wykonane .przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający 

zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

5.2. Kanalizacja podposadzkowa - montaż 

Rury kanalizacji podposadzkowej układać na zagęszczonej podsypce piaskowej. Minimalna 

warstwa podsypki 10cm. Podsypkę zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Przewody układać ze 

spadkiem i o kierunku i nachyleniu zgodnym z projektem. Przejścia przez i pod ścianami 

fundamentowymi wykonać w tulejach osłonowych stalowych o średnicy o dymensję większych od 

średnicy rurociągu. 

Po zakończeniu robót wszystkie podejścia pod projektowane piony lub urządzenia 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Przy wykonywaniu połączeń zachować 

czystość i zabezpieczyć połączenia przed wniknięciem do nich piasku lub innych zabrudzeń. 

Przejścia pod ławą fundamentowa zabezpieczyć stalowymi tulejami ochronnymi o średnicy o 2 

dymensje większe od średnicy zabezpieczanej rury. 

5.3. Kanalizacja nad posadzką 

Rurociągi kanalizacji nadposadzkowej powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przewody układać ze 

spadkiem i o kierunku i nachyleniu zgodnym z projektem. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 

w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
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Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność i nienaruszalność konstrukcji. 

5.4. Instalacja wodna ppoż. 

Instalację w całości wykonać z rur stalowych ocynkowanych do zimnej wody wg PN 98/H-

74200, łączonych na łączniki. Rurociągi łączone będą na gwint z zastosowaniem kształtek. 

Instalacja prowadzona będzie po ścianach na wspornikach lub uchwytach. Wsporniki montować 

maksymalnie co 1.5m. Zawory ppoż. zamontować na wysokości 1.35m nad podłogą w szafkach 

hydrantowych ściennych lub wnękowych. Oznakowanie hydrantów należy wykonać zgodnie z PN-

92/N-01256/01. 

Połączenia gwintowane należy wykonać z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 

uszczelką zaciskową. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich 

stosowania powinny być zgodne z  PN-ISO 7-1:1995 ”Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie 

uzyskiwana w gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.” 

Połączenia skręca się najpierw ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych , 

przewidzianych do tego celu przez producenta rur, lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. 

Niedopuszczalne jest wykonanie za słabe lub za mocne połączenia, a także mechaniczne 

uszkodzenia łączonych elementów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Dopuszcza się stosowanie odpowiednio przygotowanych włókien konopi jako uszczelnienie 

połączenia z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie. 

5.5. Rewizje kanalizacyjne i armatura odcinająca. 

Wszystkie rewizje kanalizacyjne oraz armatura odcinająca musi być zamontowana w taki 

sposób aby była dostępna. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej i przeciwroszeniowej 

• Przewody instalacji wodociągowe należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w projekcie wykonawczym. 

• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem wykonawczym 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
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cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną. 

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

• Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 

ognia. 

5.7. Oznaczanie 

Przewody, armatura i urządzenia po wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzględnionymi w 

instrukcji obsługi danej instalacji. 

5.8. Przejścia instalacyjne p.poż. rur niepalnych 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (Dz.U.nr 75 § 234.1.). 

Przejścia instalacyjne zwane też przepustami lub grodziami muszą spełniać kryteria szczelności 

i izolacyjności ogniowej. 

Przejścia instalacyjne rur niepalnych (stal, miedź): 

Przepusty tych instalacji mogą być wykonane w systemach z wełny mineralnej w połączeniu z 

powłokami endotermicznymi lub zaprawą ogniochronną zapewniając klasę odporności ogniowej do 

EI 120. 

5.9. Przejścia instalacyjne p.poż. rur palnych 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (Dz.U.nr 75 § 234.1.). 

Przejścia instalacyjne zwane też przepustami lub grodziami muszą spełniać kryteria szczelności 

i izolacyjności ogniowej. 

• Uszczelnienia ogniochronne należy trwale oznakować odpowiednią tabliczką informacyjną, 

czytelnie wypełnioną i umieszczoną w dobrze widocznym miejscu obok uszczelnienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
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daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Warunki wykonania badania szczelności: 

- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i zasypaniu kanałów oraz 

przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwroszeniowej. 

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i zasypaniu kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 

wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 

częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 

instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 

nadmiernej jej zniszczenia, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 

ponad wartość ciśnienia próbnego.  

- Podczas badania szczelności instalacja ciepłej wody powinna być odłączona od źródła ciepła 

lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

Odbiór robót budowlanych: odbiór robót przeprowadza się w dwóch etapach: 

-odbiory międzyfazowe - kontrola (częściowe), 

-odbiór ostateczny (końcowy). Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

wykonania robót. 

6.2.2 Badania instalacji wodociągowej 

Przygotowanie do badania szczelności instalacji wodociągowej 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 

temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas 

płukania wszystkie zawory przelotowe i przewodowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 

zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Przed napełnieniem wodą instalacji należy ją wyposażyć w zawory umożliwiające 

odpowietrzenie rurociągów poddawanych próbie. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym 

zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do 

przenośnego zbiornika lub kanalizacji. 
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- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i 

dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest 

przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 

występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie zabezpieczyć przed 

skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 

temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

Przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej 

- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 

od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 

lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości instalacji do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 

najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablic Wymagań technicznych 

COBRTI INSTAL 

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 

sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować 

promieniowanie słoneczne. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 

czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 

szczelności. 

6.2.3 Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

wykonawczym, 
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b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.2.4 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji 

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak zawór elektromagnetyczny, 

hydranty ppoż. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - 

ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów 

należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 

termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

6.2.5 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy urządzenia i piony 

wskazane w projekcie są włączone do instalacji odpowietrzającej wyprowadzonej nad dach 

budynku lub zakończone zaworami napowietrzającymi jeśli tak jest podane projekcie. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy 

poszczególne odgałęzienia przewodów, są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 

odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań 

6.2.7 Badania instalacji kanalizacji podposadzkowej 

- prawidłowości wykonania podłoża pod przewody, 

- jakości materiału podłoża 

- prawidłowości zasypki i podsypki przewodów 

- jakości materiału zasypki 

- prawidłowości zagęszczenia zasypki 

- średnic ułożonych przewodów, 

- nachylenia ułożonych przewodów, 
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- ułożenia przewodu na podłożu, 

- wad i uszkodzeń rurociągów, 

- rzędnej wierzchu wpustów podłogowych, 

- rzędnej posadowienia przewodów, 

- prawidłowości i szczelności połączeń przewodów, 

Instalacja wody : 

- prawidłowego ułożenia i trasowania przewodów 

- prawidłowego mocowania przewodów 

- prawidłowości wykonania szczelności połączeń przewodów, 

- jakości ułożenia izolacji 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny być wykonane tylko 

przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania; 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10m 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm, 

- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5mm 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidywanego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego 

spadku (przy zwiększonym spadku) 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 30m 

powinien być zgodny z projektowanym 

- odchylenie rzędnych pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 5mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe zgodne z jednostkami pozycji KNR i KNNR 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót budowlano-montażowych 

Odbioru robót należy dokonać na podstawie wymagań PN 10735 w szczególności: 

- sprawdzenie kompletności wykonanych prac przez porównanie wykonanej instalacji z

 projektem 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami

 technicznymi; 
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- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i

 konserwację; 

- sprawdzenie szczelności; 

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Do odbioru ostatecznego należy przedłożyć: 

- dokumentację projektową powykonawczą lub z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót; 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

- protokoły z odbiorów częściowych; 

- instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń; 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi wykonanych robót oraz nadzoru nad montażem. 

Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

Protokół odbioru powinien zawierać ocenę jakościową prac, wykaz usterek wraz z określeniem 

trybu ich usunięcia (w takim przypadku odbiór końcowy powinien być dokonany dopiero po ich 

usunięciu). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową między z Inwestorem a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN 10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

- PN-91/B10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych” COBRTI INSTAL 

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z września 2002r. 

- PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1Mpa 

- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa. Wymagania i badania 
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- PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome 

- PN-ISO 7-1 PN-ISO 7-1:1995”Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwana w 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.” 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity - Dz. U. Z 1999r. Nr15, poz 140; Dz.U. z 1999r. Nr 44; Dz U. z 2000r. Nr 16, poz 214 

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203/02 poz. 1718) 

- PN-EN 806-01 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część1: 

Wymagania ogólne 

- PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacji 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem 

zwrotnym 

- PN-B-02421/2000- Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. 
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IX. INSTALACJE ELEKTRYCZE - 45311000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: Instalacja 

elektryczna (CPV 45311000-0) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocnicznych powinny być zgodne z 

podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 

Materiały według specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej 

równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

2.2. Składowanie materiałów 

Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

i suchych.  
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2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, 

protokoły odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić 

oględziny stanu. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny. 

2.4. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 

oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2.5. Inne wymagania. 

Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 

wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. 

Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na 

budowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym 

uruchomieniu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą 

realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

i staż pracy. 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 

wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Układanie przewodów pod tynkiem 

5.1.1 Trasowanie 

1. Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z 

innymi instalacjami i urządzeniami. 

2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych. 

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

4. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

5. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości 

między punktami podparcia. 

5.1.2 Mocowanie puszek. 

1. Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe 

otwory w cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. 

2. Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

5.1.3  Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

1. Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i 

grubości tynku. 

2. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

3. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

4. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 

5. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

6. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

5.1.4 Przejścia przez ściany i stropy. 

1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

2. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z 

tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22). 

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 
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przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub 

rury z tworzyw sztucznych. 

5.2. Montaż opraw oświetleniowych. 

5.2.1 Montaż osprzętu. 

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące 

parametry: 

• natężenie oświetlenia, 

• równomierność oświetlenia, 

• stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem 

ziemi. 

3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami 

fluorenscencyjnymi.  

4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 

10A. 

5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

• wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

• wkręcenie w kołek rozporowy, 

• wbetonowanie, 

• zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami 

wypustów. 

7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy 

przelotowych. 

5.2.2 Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 

przewodów oraz przyłączenie do opraw 

1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek 

metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub 

galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

2. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 

3. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym. 

4. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
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5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 

6. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE 

powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

7. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

9. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich 

zacisk jest przystosowany. 

10. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu 

izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie 

powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. 

11. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 

12. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć 

ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). 

13. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową 

warstwą antykorozyjną. 

5.2.3 Podejścia do opraw 

1. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w 

estetyczny sposób. 

2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 

(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie 

warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. 

3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy 

oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych. 

5.3. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 

dodatkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

• izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

• obudowy (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X, 
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• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie 

większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

• samoczynne wyłączenie zasilania, 

• urządzenia o II klasie ochronności. 

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony jest przewód 

ochronny PE. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić do 

wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Pomiary i próby instalacji. 

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 

oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została 

wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. 

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

(środowiskowych), 

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 

• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów, 

• poprawność połączeń wyrównawczych, 

• dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 

• stanu urządzeń - brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

• bezpieczeństwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 

wyrównawczych 

• głównych i dodatkowych, 

• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
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• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, 

napędów, 

• blokad, itp.) 

• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem 

lub 

• nadmiernym obniżeniem). 

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, 

jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

6.2. Oględziny instalacji. 

Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne 

spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego 

urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia 

oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, 

odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru 

Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie 

ruchu i postoju urządzeń ( bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z 

dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego urządzenia 

elektroenergetycznego, zalicza się od niej: 

• projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji, 

• dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa, karty 

gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, 

montażowe i zestawieniowe), 

• dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym 

protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego 

urządzeń, 

• instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• książki i raporty pracy urządzeń, 

• dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 

• protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 

• dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 

W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych 



Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie – Etap I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

86 

 

przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych 

oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość 

jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących 

normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie 

zasilania. W warunkach niebezpiecznych 

Z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był 

wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być 

sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. Powinny być one oznaczone 

zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być używana tylko 

do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i 

izolowanych. Przewód ochronno - neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą 

zielono¬żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były wszystkie 

wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską. 

Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. 

ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną 

dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac 

naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób 

przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, 

zachowanie naddatku długości żyły przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do 

żył przewodów fazowych. Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób 

umożliwiający ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one 

być w sposób widoczny uszkodzone. 

W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu 

elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych. 

6.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu 

źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co 

najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem 

napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i woltomierza. 

Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do 

części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z 

drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość 

jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja 

połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i 
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przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja 

przejścia połączenia stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego 

długości 1m przyłączonego do tego styku. 

6.4. Pomiary rezystancji izolacji. 

Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń 

odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą 

doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane z 

uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do uchwycenia 

ręką w czasie ich użytkowania. 

Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia 

się mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe są 

niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości (konieczność długiego 

kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze miernikami 

elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria lub akumulator. 

Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie, potrzebne do 

wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne napięcia pomiarowe, 

dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów. Zależność rezystancji izolacji od 

napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym do znamionowego- niezbyt 

niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do niepożądanego 

uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji należy odczytać po 

pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania. Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili 

rozpoczęcia pomiaru. 

Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się dużej dokładności pomiaru 

- uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny. Zgodnie z normą 

zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych powinna odpowiadać 

następującym wartościom: 

• przy napięciu pomiarowym 250V - 0,25MΩ, 

• przy napięciu pomiarowym 500V - 0,50MΩ, 

• przy napięciu pomiarowym 1000V - 1 MΩ, 

Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i 

PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu przemiennego lub 120 

V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie 

pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyższym 

niż UL , lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu 

wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji 
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kabli energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń elektroenergetycznych o 

napięciu znamionowym powyżej 1000V. 

6.4.1 Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych. 

Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 

zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe 

należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą z żył 

fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę neutralną i 

ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w sieci TN-S). 

W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje się 6 pomiarów, a w sieci TN-S 10- pomiarów. 

Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać 

wartościom podanym w normach i podanym wyżej. 

6.4.2 Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. 

Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy 

wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy mierzyć po 

wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w 

punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. Zmierzona wartość rezystancji, 

stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i 

podanym wyżej. 

6.4.3 Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. 

Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy włączonym wyłączniku 

oświetlenia i pomiarem musi być objęty cały obwód. 

Przy załączonych zabezpieczeniach ( pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego obwodu 

oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oświetleniowe są włączone (świecenie źródeł 

światła). Następnie, nie dotykając wyłączników obwodów, wyłącza się zabezpieczenia , dbając o 

skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym włączeniem napięcia. Wówczas przygotowuje 

się obwód do pomiaru, usuwając z opraw źródła światła lub odłączając oprawy od zacisków 

świecznikowych. Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach 

trójfazowych wykonuje się tak samo jak w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych 

należy przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy : przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno 

pomiędzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w układzie TN-S. 
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6.4.4 Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 

Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. 

Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów zmierzone 

rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy. 

6.4.5 Badanie oddzielenia od siebie obwodów. 

Sprawdzenie to się wykonuje, jeżeli jednym z zastosowanych sposobów ochrony 

przeciwporażeniowej jest separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji 

obwodu odseparowanego względem innych obwodów oraz w stosunku do ziemi. Zmierzone 

wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi odbiornikami, powinny wynosić co 

najmniej 0,5 MΩ przy napięciu pomiarowym 500V. 

6.5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami 

zwarciowymi. 

6.5.1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z 

zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wyłącznika różnicowoprądowego) 

W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim (dodatkowej) przez 

samoczynne wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą specjalistycznych przyrządów do 

pomiarów impedancji (lub rezystancji) pętli zwarciowej. W instalacjach rozdzielczych ( przy 

impedancji pętli zwarciowej do 0,5 Ω) do pomiarów należy użyć przyrządów mierzących 

impedancje. W obwodach odbiorczych wystarczającą dokładność pomiaru umożliwiają przyrządy 

do pomiaru rezystancji. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego 

działania zabezpieczeń nadprądowych przy wystąpieniu w obwodzie metalicznego zwarcia 

jednofazowego z częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, 

czy prąd zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osiąga wartość co najmniej równą 

prądowi wyłączającemu i sprowadza się do pomiaru impedancji Zs ( wypadkowego oporu) pętli 

metalicznego zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje się na czynnych, znajdujących się pod 

napięciem urządzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji pętli zwarciowej dokonuje się metodą 

techniczną. W metodzie tej przed dokonaniem właściwego pomiaru należy sprawdzić ciągłość 

przewodów ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia należy przystąpić do pomiaru impedancji 

pętli zwarciowej, czyli wykonania tzw. Kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu 

zasilania urządzenia z jego częścią przewodzącą dostępną. Ze względu na rodzaj prądu 

pomiarowego rozróżnia się metody pomiaru: 

• przemiennoprądowe, 

• stałoprądowe (prąd pomiarowy wyprostowany jednopołówkowo). 
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Wymagany maksymalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania , a tym samym 

odpowiadająca mu wartość prądu wyłączającego ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-

prądowej zabezpieczenia, zależy od rodzaju urządzenia. Maksymalny czas wyłączenia dłuższy niż 

podany w tablicach, lecz nie przekraczający 5s, dopuszcza się tylko w obwodach rozdzielczych i 

zasilających wyłącznie urządzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urządzeń 

stacjonarnych i przenośnych, wymagany czas wyłączenia we wszystkich obwodach nie może być 

dłuższy niż czas w obwodach z urządzeniami ręcznymi. W razie trudności w realizacji tego 

wymagania należy spełnić jeden z następujących warunków: spadek napięcia na przewodzie 

ochronnym PE między rozdzielnią zasilającą odbiorniki a miejscem przyłączenia przewodu 

ochronnego do głównej szyny uziemiającej nie może być większy niż 50 V przy dowolnym zwarciu 

jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni należy wykonać połączenia wyrównawcze 

dodatkowe przyłączone do tych samych części przewodzących obcych co połączenia wyrównawcze 

główne. 

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać dla wszystkich urządzeń ( 

rozdzielczych i odbiorczych ) I klasy ochronności zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrząd 

pomiarowy powinien być przyłączony bezpośrednio do zacisków wejściowych urządzenia. W 

przypadku urządzeń zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar można 

wykonać przyłączając przewód zasilający przyrządu pomiarowego do zacisku fazowego 

najbliższego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W urządzeniach trójfazowych pomiar 

oporu pętli zwarciowej wykonuje się tylko jeden raz, zasilając przyrząd pomiarowy z dowolnej 

fazy. Zmierzone i obliczone wartości parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do oceny 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w protokole pomiarowym. 

6.5.2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 

różnicowoprądowym. 

W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy 

instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie obejmuje: 

• badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 

• badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami 

pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy użyciu miliamperomierz i 

woltomierza. Dokładność badań nie jest przez polską normę określona. 

W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest 

wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. 
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Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego 

działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie warunków takich, 

jakie występują przy uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo 

zainstalowany i zasilany wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się 

okresów. Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym 

badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i orzec jego 

niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze 

badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet 2,5 razy większy niż 

znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu 

specjalistycznego. Należy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, 

upływowych występujących w instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji 

zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach ( powyżej 100m ) należy dodatkowo odłączyć 

od wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy 

działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym 

badaniem poprawności działania wyłącznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzenie 

rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu 

uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób 

wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu 

zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili 

wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole. 

6.6. Sprawdzanie biegunowości. 

W normach podano: „Jeżeli przepisy zabraniają w przewodzie neutralnym instalowania 

jednobiegunowych łączników, należy wykonać próbę biegunowości, w celu sprawdzenia, czy 

wszystkie te łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe”. Sprawdzenie to dotyczy np. 

prawidłowości instalowania jednobiegunowych łączników w obwodach oświetleniowych. Polega to 

na zbadaniu, czy łącznik przerywa ciągłość przewodu fazowego. Należy wykonać je pod 

napięciem, sprawdzając brak lub obecność napięcia fazowego na kostce przyłączeniowej oprawy 

oświetleniowej ( np. za pomocą neonowego wskaźnika napięcia). 

6.7. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych. 

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje się w celu sprawdzenia, czy parametry 

instalacji nie pogorszyły się w takim stopniu, że użytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te 

obejmują: 

• oględziny, w czasie których należy sprawdzić między innymi stan ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim i stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

• pomiary rezystancji izolacji, 
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• badania ciągłości przewodów ochronnych, 

• pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

• sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 

Badania te należy wykonywać zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. 

Wymagania stawiane instalacjom w czasie badań eksploatacyjnych mają odpowiadać przepisom i 

normom określającym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli 

przy sprawdzeniach odbiorczych. 

6.7.1 Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Badanie to należy wykonywać zawsze przy badaniach ochrony przeciwporażeniowej 

dodatkowej. Polega ono na oględzinach, podczas których należy sprawdzić: 

• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji, 

• oznaczenia obwodów, bezpieczników, zacisków itp. 

• zgodności wyposażenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami, 

• stan izolacji ( osłon, obudów), prawidłowość i kompletność ich mocowania. 

6.7.2 Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji. 

Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać tak jak w czasie badań odbiorczych, przy 

przyjmowaniu instalacji do eksploatacji. 

6.7.3 Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem pośrednim. 

Badanie to ma na celu zbadanie spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania 

( jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszyć pomiar ciągłości 

przewodów połączeń wyrównawczych. Należy zwrócić uwagę na stan zastosowanych zabezpieczeń 

nadprądowych i zgodność z opisami ich nastawień. 

6.7.4 Protokół z badań. 

Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje 

dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o 

modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać nieprawidłowości 

( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w badanej instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Jednostkami obmiaru są: 

Kable i przewody  1 mb 
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Oprawy oświetleniowe 1 szt. 

Osprzęt elektroinstalacyjny 1szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

•  Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

• wykonanie robót przygotowawczych 

• zakup i dostawę materiałów 

• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej ść 

przez przegrody 

• wciąganie i układanie przewodów 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  

PN - IEC 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk.  

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN - IEC 60464 - 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia. 

PN - IEC 60464 - 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN - IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473; 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa.  



Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie – Etap I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

95 

 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 

długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 

danych. 

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

 

 

 

 


